南昌市中心医院（瑶湖分院）医用X射线计算机断层摄影设备
调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	医用X射线计算机断层摄影设备
	1． 报名机型为各厂家已获得国家医疗器械注册的≥256排或双源2*96排或双层探测器2*128排的螺旋CT产品，要求提供高端、最全配置，提供主计算机用不间断UPS电源。
2． 提供原厂最新版（独立）后处理工作站2台，包含所有最新版的后处理软件包及免费开放其功能和升级。
3． 具备能量成像功能，全脑灌注成像功能等高级功能（各报名厂家自行列举所提供机型能实现的所有应用功能）。
4． 该设备所有端口免费打开；承担PACS接口费、安装调试后符合国家、行业标准首检检测报告。
5． 主控台及后处理工作站工作桌、椅各1套，尺寸符合场地要求。
6． 三通道高压注射器1套及造影剂恒温箱1套。
7． 病人监视系统1套，具有扫描室视频监控系统、云台、摄像头、显示器、控制器及安装等，具有双向通话功能。
8． 防护用品：防护衣2套，分体式与连体式各1套，每套包含帽子、围脖、围裙，轻薄型，0.5mm铅当量；铅方巾2条，0.5mm铅当量，1200×600mm，同时提供金属防护衣架。
9． 阅片及远程会诊设备配置：专业高清阅片显示屏25块，（其中6M屏4块，4M屏21块），多功能桌椅25套，远程会诊系统及大显示屏（≥80寸）一套，触摸一体式显示控制服务器及会议集成管理控制软件系统；无线麦克风、合并式音频功放及多媒体音箱1套；无线投屏发射端及遥控器1套。
10． 提供三年以上原厂整机质保，三年内按科室要求，每年提供培训。
11． 提供科研帮扶。
12． 具备QCT功能及附属配套设施。
13． 配备能满足机房面积使用的大功率除湿机。
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