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台式超声
	高分辨率成像：能清晰显示心脏的细微结构，如心肌厚度、心腔大小、瓣膜形态等，帮助医生准确判断心脏形态与结构是否异常。
• 多模式成像：具备二维、三维、M型、彩色多普勒血流成像、频谱多普勒成像、组织多普勒成像等多种模式。其中，三维成像可提供更直观的心脏立体结构信息；彩色多普勒血流成像可直观显示心腔和大血管内血流分布等。
• 宽频探头技术：超宽频带探头，频率范围广，可根据不同的检查需求选择合适的频率，以获得最佳的图像质量。
设备性能方面
• 数字化处理能力：数字化通道数量多，如≥5000,000，以保证信号的精确处理和传输，提高图像的分辨率和稳定性。
• 快速帧速率：相控阵全视野，能够实时捕捉心脏的动态变化，准确观察心脏的运动和血流情况。
• 大尺寸高分辨率显示器：配备≥21英寸高分辨率液晶显示器，分辨率≥1080P，可上下左右任意旋转、前后折叠，便于医生观察图像。操作面板具备≥12英寸液晶触摸屏，方便操作。
功能方面：
• 图像优化功能：具备智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，也能实时优化二维增益、TGC曲线等。
• 测量和分析功能：可对心脏的各项指标进行精确测量和分析，包括心腔大小、心肌厚度、心功能参数等，并能自动生成报告。
• 数据存储与管理：拥有大容量的数据存储系统，可存储大量的图像、视频和报告等资料，方便医生随时查阅和对比。还能接入医院的PACS系统，实现数据的共享和管理。
探头配置方面
• 探头基本配置：具有相控阵、凸阵、线阵、浅表、腔内等多种类型探头。
1.其中一台满足不同部位和检查需求：如成人及儿童心脏探头、腹部探头、超高频及普通浅表探头、三维心脏探头等。
2.其中一台满足不同部位和检查需求：如成人心脏探头、腹部探头、超高频及普通浅表探头、经食道探头等。
3.其中一台满足不同部位和检查需求：如成人心脏探头、腹部探头、普通浅表探头、阴道探头等。
• 探头接口通用：通用成像探头接口≥4个，且4个接口通用，可任意互换，接口具备照明系统方便在暗室环境更换探头。




