南昌市中心医院（瑶湖分院）便携超声调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	



便携式超声
	1.主机：采用轻触式键盘和鼠标操作。
2.显示屏：≥12英寸高分辨率
3.监视器，可上下左右自由旋转、倾斜。
4.探头：凸阵探头，用于腹部、妇产科等检查；线阵探头，适用于浅表器官、血管等；相控阵探头，多用于心脏检查；还有腔体探头，用于腔内检查，双平面探头。
5.电源系统：包括内置可充电电池，以及外接电源适配器，电池续航能力通常能满足数小时连续使用。
输出接口：如两组SVGA视频输出、两组PAL视频输出，可扩展USB接口，部分还支持DICOM接口，方便连接打印机、图像记录仪、工作站等设备。
软件配置：
1.显示模式：有B型、B/B型、4B、B+M型、M型等。
图像处理功能：包括前处理的可变孔径、动态变迹、动态滤波、勾边增强等，以及后处理的8种γ校正、多种伪彩处理、行相关、帧相关、线性内插等。
2.测量与分析功能：可测量距离、周长、面积、心率、孕周及预产期等，还具备自动测量和分析软件包。
3.注释功能：能输入姓名、病历编号、性别、年龄等信息，还有多种带有探头位置的体位标记和全屏幕字符注释，以及实时时钟显示。
4.存储与回放功能：一般有256幅电影回放和128幅永久性图像存储功能，方便医生回顾和对比图像。
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