南昌市中心医院（瑶湖分院）干湿分离双吊塔调研需求
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干湿分离双吊塔
	1. 通过干湿分离双吊塔实现有效的干湿分离。
2.  吊塔主体材料要求为高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，具有表面抑制细菌再生作用。
3.  吊塔具备轴承可承载≥200kg。
4.  托盘必须为铝合金材质，表面无螺钉，抽屉采用抽拉式，且自带吸合功能；抽屉内部可进行分隔管理，同时具备标识功能。
5.  要求所有气体插座和接头为德国制式或国标制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能。
6.  吊塔内部采用气电分离式设计，以保证使用安全。
7.  所有气管为原装优质医用气体管路。
配置要求：
1、 干区配置要求
1) 机械单臂旋转臂，臂长≥700mm；具备分区功能
2) 气体插座（空气1个，负压吸引1个，氧气2个）
3) 电源插座8个，网络接口 1个
4) 二层设备托盘，其中一层带抽屉
5) 可提供导联线、电源线以及气体管道整体集线收纳方案
2、  湿区配置要求
1) 箱体具备分区功能，机械双臂旋转臂
2) 气体插座（空气1个，负压吸引2个，氧气1个）
3) 电源插座8个，网络接口1个，等电位柱2个
4) 二层设备托盘，其中一层带抽屉
5) 可提供电源线集线收纳方案
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