南昌市中心医院（老福山院区）床旁血滤机调研需求
	采购品目
	需求

	






床旁血滤机
	1、 治疗模式要求 ：具备持续性血液滤过（CVVH）、前后稀释持续血液滤过（Pre-Post CVVH），单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆透析滤过（PDF）、血浆吸附（PA）、双重血浆吸附系统（DPMAS、需提供治疗模式专利证书）、连续性静静脉血液透析滤过（CVVHDF）等血液净化治疗模式，满足肾脏替代和人工肝治疗要求。
二、技术参数要求
1.彩色液晶触摸屏全中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。
2.具备4个驱动泵：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵。
3.独立多功能精密注射泵，自动识别所用注射器 。
4.具备6个压力监测：
（1）动脉压（2）滤器入口压（3）静脉压（4）一级膜外压（5）血浆入口压
（6）二级膜外压
5.具备管路截止阀4组，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体。
6.加温器：两面热板加温方式，电源加热，35～40℃，精度±1℃，具备降温袋破裂检测及报警。
7.电子秤：3个，0～10KG，线性误差≤3‰ ；减少换袋次数，降低可能存在的感染风险；液体平衡泵称联动，精度不大于20g。
8.气泡监测，检测最小气泡体积≥0.02ml。
9.漏血监测，分辨率达到千分之一。
10.电源中断后，设备自带电池可继续使用≥15min。
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