南昌市中心医院（老福山院区）床旁呼气末CO2检测仪
调研需求
	采购品目
	需求

	


床旁呼气末CO2检测仪
	1.具备无需校零、大气压自动补偿、精选干扰气体补偿,肺压及体温补偿。
2.可选配充电式蓝牙打印机可连续打印450人以上的检查记录)。打印结果可在办公室自然光线条件下保留清晰年限为≥5年，可用于收费凭证及追溯。
3.电池规格：可充电的锂电池，充满电后可连续工作12小时以上。
4.电池充满时间：小于4小时；
5.趋势图关机不丢失，趋势图长度：≥24小时。并可随时上传至PC数据库。PC数据库软件管理，打印测试报告，趋势数据，病例，医嘱等
6.主机配置≥3.5英寸彩屏，监测呼末二氧化碳浓度（含波形），呼吸率，血氧饱和度，脉搏，吸入二氧化碳。
7.二氧化碳单位%，Kpa，mmHg可选。
8.主机可存储大于1000病人的ID号。
9.具备声光超限报警和窒息报警。
10.多种方案血氧监测系统,成人、儿童、新生儿均可使用。
11.呼吸末CO2浓度:测量范围：0-150mmHg
12.呼吸频率: 测量范围：3bpm～150bpm、测量误差：±1%或±1bpm里面较大者；
13.血氧饱和度：显示范围: 60～100%
14.脉 博：测量范围: 30次/min～250次/min
15.过滤器，在高潮湿环境下连续工作无障碍。
16.可连接经颅多普勒，多导睡眠
17.抽气泵流量在60cc/Min---250cc/Min范围内可以5cc/Min依次可调
18.用手机可以实时地查看二氧化碳监测仪显示的内容
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