南昌市中心医院（老福山院区）耳鼻喉科诊治综合工作台
调研需求
	采购品目
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耳鼻喉科诊治综合工作台
	1.智能控制系统（主机）：主机箱、微电脑控制系统、集成电路板、正负压自动控制阀等配套设施。
2.自动排污系统：带自动排污功能、自动排污报警功能；采用液面传感器自动感应和正压自动强排技术，无需人工倾倒污物瓶。
3.大理石台面（带书写台）：耐刮花、防渗透。
4.喷雾枪、吹枪：喷枪手感好，喷雾效果好，无滴水现象，不易堵塞。符合卫生要求：耐高压、高温消毒，回流式喷枪设计，枪管可拆卸，避免交叉感染。
5.照明灯：照明灯 可焦距式调节亮度，灯头转动定位可靠；
6.小药瓶：医用玻璃小药瓶
7.不锈钢罐：≥90mm×90mm×90mm, 分棉球罐、纱布罐、插筒
8.器械盘：不锈钢, 带盖，可高温高压气体消毒。
9.压缩机：自动排污功能，带回吸装置。使用寿命长，喷枪关闭后，药物回吸到药瓶中，枪管无药水、不堵塞。无噪音、高速、安全稳定可靠。14.吸引瓶：带自动报警装置
10.外置独立式器械收集箱：按卫生要求：使用后的器械必须事先预处理浸泡消毒，避免交叉感染。
11.阅片灯：正常视力者在1m处能清晰观察X射线胶片，中心处光亮度均匀、恒定、不反光、不眩目、可壁挂。
12.内窥镜冷光源：不少于2万小时的超长寿命。
13.内窥镜预热器：消毒罐长时间能保持温热状态。
14.全自动医生椅、全电动诊疗椅：最大负荷:≥85kg;带脚踏控制。
15.设备具有可扩展功能：
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